
حقوق ورودي  براي ایران   توضیح فارسی کالا شرح انگلیسی کالا کد کالاردیف

17305110001

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance 

(break-down point) of 565 MPa (or 57.6 kg(f) 

per mm2) and more1)

لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود        . جوش داده شده از  

درازا با قوس  (ARC) الکتریکی غوطه ور، با قطر خارجی   530 میلی متر و 

بیشتر ، از فولاد با مقاومت در برابر پارگی  (نقطه شکست ) MPa 565 (یا 57.6 

کیلوگرم  (f) در mm2) و بیشتر

4.0%

27305110002

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance 

(break-down point) of 530 MPa (or 54 kg(f) 

per mm2) and more and impact hardness of 

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test temperature 

لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود        . جوش داده شده از  

درازا با قوس  (ARC) الکتریکی غوطه ور، با قطر خارجی   530 میلی متر و 

بیشتر ، از فولاد با مقاومت در برابر پارگی  (نقطه شکست ) MPa 530 (یا 54 

 f) · m / cm²)  و بیشتر و سختی ضربه  2.5 کیلوگرم (mm2 در (f)  کیلوگرم

4.0%

فهرست اقلام اعطایی اتحادیه اقتصادي اوراسیا به ایران که به دلیل اقدامات حفاظتی آن اتحادیه،  ملزم به ارائه دو نوع گواهی مبدا        (گواهی مبدا عمومی و گواهی مبدا فرم     

CT-3 )  هستند.

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test temperature 

not exceeding –34 °С1)

 f) · m / cm²)  و بیشتر و سختی ضربه  2.5 کیلوگرم (mm2 در (f)  کیلوگرم

و بیشتر در دماي تست از -34 درجه  С1 تجاوز نمی کند)

37305110003

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance of 

290 MPa (or 29.6 kg(f) per mm2) and more, 

designed to operate in an environment 

containing hydrogen sulphide (H2S)1)

لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود        . جوش داده شده از  

درازا با قوس  (ARC) الکتریکی غوطه ور، با قطر خارجی   530 میلی متر و 

بیشتر ، از فولاد با مقاومت در برابر پارگی  290 مگاپاسکال (یا 29.6 کیلوگرم  

(f) در mm2) و بیشتر ، طراحی شده براي کار در محیط حاوي سولفید  

(H2S) هیدروژن

4.0%

47305110008– – – Other
سایر(لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود        . جوش داده  

شده از درازا با قوس  (ARC) الکتریکی غوطه ور  )
6.0%

57305120000– – Other, longitudinally welded
سایر لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود، جوش داده          

شده از درازا.
5.0%

67306900001
– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی، ازآهن یا فولاد، براي مونتاژ صنعتی وسایل      

نقلیه موتوري سرفصلهاي    8701 تا 8705
4.0%

77306900009– – Other(    سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی، ازآهن یا فولاد )4.0سایر%


	Sheet1

